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Arrivée et montage :
Le Sonophore arrive la veille de la première représentation
Le chauffeur fait le montage avec l’équipe technique d’accueil.
3 techniciens sont nécessaires pour le montage et le démontage.
Temps de montage du Sonophore : 6 heures. (Prévoir le temps de montage nécessaire au 
différents spectacles).


Le démontage du Sonophore se fait le lendemain de la dernière représentation.
Le démontage du spectacle se fait après la représentation (suivant les cas)
Temps de démontage de l’ensemble : 4 heures.


Pendant les représentations, une personne est nécessaire à l’extérieur du Sonophore.


Électricité :
Une alimentation électrique stable de 32 ampères est nécessaire, elle doit arriver au niveau du 
Sonophore. Une armoire électrique est nécessaire. Cette armoire doit comprendre 6 prises 16A, 1 
prise P17 32 ampères pour le chauffage (consommation de 23A).
Lʼ’électricité devra être disponible dès notre arrivée et rester en fonctionnement jusqu’à notre 
départ.


Implantation :
Un terrain plat et sec est nécessaire. 
Une surface de 12 mètres X 17 mètres pour l'implantation de la structure. Ces dimensions 
englobent un périmètre de sécurité de 4 mètres sur le pourtour d’un demi-périmètre. Une 
rampe permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.
En cas de manque de surface, merci de nous contacter.


Prévoir :
Des sanitaires à moins de 100 mètres du Sonophore.
4 barrières Vauban.
1 passe câble de 2 mètres 50 dans la mesure du possible.
1 escabeau de 1m70.
4 bancs de 2 mètres de long, 4 chaises, un balai, serpillière et un seau pour le nettoyage 
du Sonophore avant les spectacles.


Gardiennage :
Un gardiennage est nécessaire en permanence, en dehors des temps de présence de 
l’équipe (répétitions et représentations).


Si la durée de l'implantation est importante, nous pouvons nous installer en caravane à 
proximité du Sonophore et en assurer le gardiennage (à prévoir dans le contrat). Dans ce 
cas, prévoir un bloc-douche à proximité, une arrivée d’eau courante et une arrivée 
électrique supplémentaire pour le branchement des caravanes.


Nous sommes complètement autonomes pour le son, la lumière et la scénographie 
nécessaires au installations et spectacles.


Contact artistique : Philippe OLLIVIER - 06 81 08 18 10 - philippe.ollivier@logellou.com
 Contact technique :  Brendan Corre - 06 80 37 04 11 - brendankorr@gmail.com
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